Schallpegelmessgerat SAUTER SU
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Professionelles Schallpegelmessgerat, Klasse |l

Merkmale * Wahlbare Erfassungsmodi: Technische Daten
A: Sensitivitat wie das menschliche Ohr
* Professionelles Schallpegelmessgerat C: Sensitivitat fiir lautere Umgebungsbedin- * Abmessungen BxTxH 236x63x26 mm
fur Larmmessungen in Bereichen wie z.B. gungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren * Batteriebetrieb, Batterien nicht serienméaBig
Umwelt, Mechanik, Autoindustrie, und vielen etc. (4 x 1,5V AAA)
mehr F: Fir gleichbleibende Schallstarken * Nettogewicht ca. 0,17 kg
* Misst die Schallintensitat am Arbeitsplatz * Grenzfunktion: Programmierbarer
* Hilft bei der Unterscheidung zwischen Sollwert flr go- / no-go-Testwerte. Optionen
normalen Schalleinfliissen und Uberhdhten * TRACK-Funktion zur kontinuierlichen
Larmbelastungen z.B. in einer Fertigungs- Aufzeichnung wechselnder Umgebungs- * Dateniibertragungssoftware, inkl.
halle bedingungen Schnittstellenkabel, SAUTER ATC-01
« [l Datenschnittstelle RS 232 C, inklusive * Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des * Justiergerat zur regelméBigen Justage
A Lieferung im robusten Tragekoffer Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur des Schallpegelmessgerats,
* Multi-Messfunktionen: kontinuierlichen Messanzeige SAUTER ASU-01
Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion * Interner Messwertspeicher fiir 30
Leq: Energiedquivalenter Schallpegel- Messungen. Kénnen am PC angezeigt
Messmodus (Typ A) werden

Ln: Zeigt die Abweichung zu einem
vordefinierten Limit in % an
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Modell Typ Messbereich Ablesbarkeit Option
1SO-Kalibrierschein
ISO
SAUTER dB dB KERN
Lp A 30- 130
SU 130 LpC 35-130 0,1 961-200
LpF 35-130
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