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KERN € KERN €
UFB 600K200M 600 200 200 4 43   750,-  965-230 120,- 963-130 150,-
UFB 1.5T0.5M 1500 500 500 10 43   790,-  965-230 120,- 963-130 150,-

UFN 600K200IPM 600 200 200 4 46 1390,-  965-230 120,- 963-130 150,-
UFN 1.5T0.5IPM 1500 500 500 10 46 1490,- 965-230 120,- 963-130 150,-

Palettenwaagen KERN UFB · UFN

Robuste Palettenwaage in Stahl lackiert und Edelstahl, 
mit Eichzulassung [M]
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Optionen
Eichung DKD Kalibrierschein

Edelstahl

Hinweis: Für eichpfl ichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Preissenkung

Merkmale

• Hohe Mobilität: dank Akku-Betrieb und 
kompakter, fl acher Bauweise geeignet zum 
Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, 
Lager, Versand,...)

• 2 Rollen und Haltegriff  zum bequemen 
Transport der Waage

• Dynamisches Wägen: per Tastendruck wird 
bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder 
bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet

• Wägen mit Toleranzbereich (Check-

weighing): Eingabe eines oberen/unteren 
Grenzwerts. Ein optisches und akustisches 
Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren 
und Sortieren

• Summieren von Gewichtswerten
•  Wägezelle Stahl, silikonbeschichtet, IP67

• Lastaufnahme massive Stahlkonstruk-

tion, extrem biegesteif

UFB:
• Anzeigegerät KERN KFB-TM, 

Details s.S. 107

• Wägebrücke, Stahl lackiert, IP67

UFN:
•  Anzeigegerät KERN KFN-TM, Edelstahl, 

IP67, Details s.S. 107
• Wägebrücke Edelstahl, IP67

Technische Daten

• Großes LCD, Ziff ernhöhe 52 mm
• Kabellänge Anzeigegerät ca. 5 m
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 

-10°C / 40°C
• Abmessungen Anzeigegerät BxTxH

UFB: 250x160x58 mm
UFN: 266x165x96 mm

 UFN:
• Akkubetrieb intern serienmäßig, Betriebs-

dauer bis zu 80 h, Ladezeit ca. 10 h

• !  Versand komplett auf Palette. Maße, 
 Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

Optionen

•  Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegeräts, 
Stativhöhe ca. 750 mm, Abbildung ähnlich, 
KERN BFS-A07, € 105,-

• Matrix-Nadeldrucker, KERN 911-013, € 330,-
•  Thermo-Drucker, KERN YKB-01N, € 240,-
•  Statistik-Drucker, KERN YKS-01, € 390,-

Weitere Details zu den Druckern siehe 
Seite 124

UFB:
• Arbeitsschutzhaube, serienmäßig, 

nachbestellbar, KERN KFB-A02, € 25,-
•  Akkubetrieb intern, Betriebsdauer ca. 

35 h, Ladezeit ca. 12 h, KERN KFB-A01, € 30,-

UFN:
•  Datenschnittstelle RS 232 C, 

inkl. Schnittstellenkabel, 
KERN KFN-A01, € 60,-



KERN – Professional measuring.

DKD-K-11801
Member
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 Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der 
Genauigkeit durch internes motorgetriebenes 
Justiergewicht.

 Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) 
Oberer und unterer Grenzwert programmier-
bar, z.B. beim Dosieren und Sortieren.

GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten mit 
Datum, Uhrzeit und Seriennummer. Nur mit 
KERN-Druckern.

 Akku-Betrieb: Wiederaufl adbares Set.

Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. 
Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

 Dynamisches Wägen: Erschütterungen 
werden zur Ermittlung eines stabilen 
Wägewerts ausgefi ltert.

 Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion 
geschützt.

Unterfl urwägung: Möglichkeit der Lastauf-
nahme an der Waagen-Unterseite.

 Prozentbestimmung: Feststellen der 
Abweichung in % vom Sollwert (100%).

 Netzteil: In der Waage integriert. 230V/50Hz 
in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS 
oder USA lieferbar.

Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen 
der Genauigkeit. Externes Justiergewicht 
notwendig.

Staub- und Spritzwasserschutz IPxx
Die Schutzklasse ist im Piktogramm 
angegeben.

Rezeptur: Getrennte Speicher für das Gewicht 
des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile 
(Netto-Total).

Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig 
Standard D. Auf Bestellung auch in Standard 
GB, AUS oder USA lieferbar.

 Datenschnittstelle: Die Schnitt stel lenart ist im 
Piktogramm angegeben. Weitere Details siehe 
Lexikon.

 Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim 
jeweiligen Gerät angegeben. 

 Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar 
z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere 
Details siehe Internet.

 Tarieren: Rücksetzen der An zeige auf „0“ 
bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Heraus-
wiegen aus einem Behälter. 

Eichung: Eichung möglich. Die Dauer der 
Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm 
angegeben.

DKD Kalibrierung: DKD-Kalibrierung möglich. 
Die Dauer der Bereitstellung der DKD-Kalibrie-
rung ist im Piktogramm angegeben.

[DMS] Details zu Wägeprinzipien siehe Lexikon.Paketversand per Kurierdienst. Palettenversand per Spedition.

Gewährleistung: Die Gewährleistungsdauer ist 
im Piktogramm angegeben.

KERN – Präzision ist unser Geschäft

KERN Piktogramme:

Ihr KERN Fachhändler:

Zur Sicherung der hohen Präzision Ihrer Waage bietet KERN Ihnen das 
für Ihre Waage passende Prüfgewicht-Paket an, bestehend aus Prüfge-
wicht, Etui und DKD-Kalibrierschein, als Nachweis der Richtigkeit. Die 
beste Voraussetzung für eine korrekte Waagenkalibrierung. 

Im umfangreichen KERN-Prüfgewichteprogramm fi nden Sie Prüfgewichte 
in den internationalen OIML- Fehlergrenzenklassen E1, E2, F1, F2, 
M1, M2, M3 mit Gewichtswerten von 1 mg - 2000 kg.

Das KERN-Kalibrierlaboratorium für Prüfgewichte und elektronische Waa-
gen ist seit 1994 DKD-akkreditiert und gehört heute zu den modernsten 
und bestausgestatteten DKD-Kalibrierlaboratorien für Prüfgewichte, 
Waagen und Kraftmessung in Europa.
(DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst). 

Dank des hohen Automatisierungsgrades kann KERN 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche DKD-Kalibrierungen von Prüfgewichten, Waagen 
und Kraftmessgeräten durchführen.

Leistungsumfang KERN Kalibrierdienstleistung:
• DKD-Kalibrierung von Waagen mit einer Höchstlast bis zu 6000 kg
• DKD-Kalibrierung von Gewichtstücken im Bereich von 1 mg - 500 kg, 
• Datenbankgestützes Prüfmittelmangement und Erinnerungsservice
• Kalibrierung von Kraftmessgeräten
• DKD-Kalibrierscheine in den Sprachen D, GB, F, I, E, NL, PL

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Wunschwaage, dem dazugehörigen 
Prüfgewicht oder der Kalibrierdienstleistung? Ihr KERN-Fachhändler hilft 
Ihnen jederzeit gerne weiter.

Messtechnik und Prüfdienstleistung aus einer Hand.
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